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Ⅰ

[bookmark: _Toc135152197][bookmark: _Toc135215040][bookmark: _Toc4196]前  言
为加强对雄安新区建筑物绿色拆除和建筑垃圾综合利用的监督管理，根据《雄安新区地方标准管理暂行办法》要求，依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《河北省固体废物污染环境防治条例》的规定，结合雄安新区实际情况，制定本文件。
本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。
本文件由河北雄安新区管理委员会生态环境局提出并归口。
[bookmark: _GoBack]本文件共分9章，主要技术内容是：1范围；2规范性引用文件；3术语及定义；4总则；5拆除方案编制；6现场拆除作业；7收集运输与管控；8建筑垃圾综合利用；9绿色拆除项目验收。
本文件起草单位：XXXXXX
本文件主要起草人：XXXXXX



Ⅱ


[bookmark: _Toc51672563][bookmark: _Toc51688593][bookmark: _Toc52110236][bookmark: _Toc51699742][bookmark: _Toc127206043]雄安新区绿色拆除与建筑垃圾综合利用技术规范
[bookmark: _Toc135215041]1 范围
本文件规定了雄安新区绿色拆除作业及建筑垃圾分类、建筑垃圾收集运输和管控、建筑垃圾综合利用及拆除项目验收的要求。
[bookmark: _Toc135215042]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12523 建筑施工场界环境噪声排放标准
GB 16297 大气污染物综合排放标准
GB/T 25176 混凝土和砂浆用再生细骨料
GB/T 25177 混凝土用再生粗骨料
GB 50003 砌体结构设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范
GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范
GB/T 50378 绿色建筑评价标准
GB 51322 建筑废弃物再生工厂设计标准
DB 13/ 2934 施工场地扬尘排放标准
CJJ/T 134建筑垃圾处理技术标准
JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规范
JGJ 147 建筑拆除工程安全技术规范
JGJ 184 建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准
JGJ/T 220 抹灰砂浆技术规程
JC/T 2281 道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料
JC/T 2546 固定式建筑垃圾处置技术规程
[bookmark: _Toc126226573][bookmark: _Toc135215043]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
绿色拆除 Green demolition
在保证安全前提下，通过科学管理和应用先进技术，最大限度地有利于提高建筑垃圾资源化利用率，减少扬尘、噪声等对环境影响的拆除活动，确保拆除工程的安全、绿色、环保、高效、可循环。
3.2 
拆除项目 Demolition project
雄安新区范围内的地上建（构）筑物及附属物的绿色拆除、建筑垃圾及综合利用等工作。
3.3 
建筑垃圾 Construction & Demolition Waste
工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的总称。包括新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。
3.4
建筑拆除垃圾 Construction demolition waste
各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料，按材料的化学成分可分为金属类拆除垃圾、无机非金属类拆除垃圾和混合类拆除垃圾。
3.5 
金属类拆除垃圾 Metallic demolition waste
金属类拆除垃圾包括黑色金属和有色金属废弃物质，如废弃钢筋、铜管、铁丝、铝合金等。
3.6 
无机非金属类拆除垃圾Inorganic non-metallic demolition waste
无机非金属类拆除垃圾包括天然石材、烧土制品、砂石及硅酸盐制品的固体废弃物质，如混凝土、砖瓦、砂浆、水泥、渣土、玻璃等。
3.7 
混合类拆除垃圾 Mixed demolition waste
混合类拆除垃圾指除金属类拆除垃圾、无机非金属类拆除垃圾以外的固体废弃物，如木材、塑料、轻质金属夹芯板、石膏板等。
3.8 
再生骨料 Construction waste recycled aggregate
[bookmark: _Hlk52025984]由建筑垃圾中的混凝土、砂浆、石、砖瓦及渣土等加工而成的粒料。其中，粒径大于4.75mm的颗粒称为再生粗骨料，粒径不大于4.75mm的颗粒称为再生细骨料。
3.9 
绿色拆除方案 Green demolition scheme
指导绿色拆除作业、拆除建筑垃圾分类、垃圾运输的综合性技术和管理文件。
3.10 
转运调配 Transfer and distribution
将建筑垃圾集中在特定场所临时分类堆放和将堆放的建筑垃圾，待根据需要定向外运的行为。
3.11
内业资料 Archival material
记录拆除项目全过程的资料，包括验收的归档资料和其他辅助资料。
[bookmark: _Toc135215044]4 总则
4.1 为规范绿色拆除施工模式，综合利用建筑垃圾，提高城市整体环境质量，降低碳排放，制定本规范。
4.2 本规范适用于雄安新区工业与民用建筑和市政基础设施的拆除作业，以及拆除项目所涉及的建筑垃圾收集运输及管控和建筑垃圾综合利用工程。
4.3 建筑垃圾综合利用应遵循“无废城市”建设理念，坚持垃圾减量化、资源化、无害化原则，在兼顾经济效益的基础上，提升综合利用效率。
4.4 拆除作业及建筑垃圾再生材料在生产加工、储存、运输及使用过程中应遵守国家相关环境保护法律法规。
4.5建筑垃圾综合利用除应符合本规范的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc135215045]5 拆除方案编制
5.1 绿色拆除方案应秉承资源节约、环境保护等绿色施工理念。
5.2 针对需拆除的特殊建筑物应进行风险识别，并制定专项拆除实施方案。
5.3 绿色拆除方案内容应包括目标要求、工程概况、编制说明、工程拆除总体施工计划、拆除分类、拆除施工方法、安全保证措施、施工人员配置、验收方案、应急处理措施、计算书及相关图纸等；专项拆除方案应在绿色拆除方案内容的基础上，增加风险因素识别、专家论证和处置措施，（具体见附录A）。
5.4 拆除方案（包括专项拆除方案）需经过专家组评审，通过后方可实施。
[bookmark: _Toc135215046]6 现场拆除作业
6.1 一般规定
6.1.1 绿色拆除作业应遵循“围挡封闭、监测覆盖、湿法作业、分类堆放、密闭运输、全程监控”的原则。
6.1.2 拆除技术具体内容应符合GB/T 50905和JGJ 147的规定。
6.1.3 拆除作业不应对大气、地表水、地下水、土壤、生态环境等造成污染和破坏。在拆除作业过程中，配备专业的除尘系统和扬尘噪声监测系统。为了防止拆除作业中抑制扬尘形成的污水对地表水和地下水造成污染，采用环保处理措施，达到环境保护要求，不应对生态环境造成污染。
6.1.4 拆除垃圾应及时清理、分类收集、分类存放，并保证现场堆体的稳定性。
6.1.5 拆除作业应优先考虑现场拆除物就地回收与资源化利用。
6.1.6  绿色拆除作业安全管理应符合JGJ 147规定。

6.2 拆除作业准备
6.2.1 拆除作业方案中应对场区围挡和拆除现场出入口设置做出相应要求，且应符合GB/T 50905和JGJ 147的规定。
6.2.2 在拆除作业之前，应完成扬尘污染物在线监测系统，并与雄安新区监控平台联网，实现数据实时监测功能，且扬尘监测点布置及数量应符合DB13/2934规定。
6.2.3 噪声监测点设置及数量应符合GB12523规定，实时监测并记录拆除现场噪声，数据资料应定期存档，保存时间视施工情况而定，待拆除作业完成验收后方可删除。
6.2.4 拆除前应对建（构）筑物本身及周围安全隐患进行排查，具体内容包括（但不限于）：
a）应进行搜爆，清除建筑物内、外的有害垃圾；
b）应拆除建筑物的门窗、装修材料等非墙体的构件；
c）应对建筑物进行喷淋。
d）其他。
6.3 现场拆除作业
6.3.1 拆除作业过程应严格遵循自上而下、先附属后主体的工序分段拆除原则，严禁立体交叉拆除作业。
6.3.2 拆除砖木结构顺序应符合下列规定：
[bookmark: _Hlk52029140]a）具有回收价值的砖木结构房屋宜采用人工和机械配合方式自上而下拆除，拆除作业时不得高空抛物，应分类堆放回收物；
b）回收价值不高或没有回收价值的砖木结构房屋宜采用机械自上而下拆除。
6.3.3 拆除砖混结构宜采用液压破碎锤或液压剪自上而下、逐层逐间按屋面板（楼板）、墙体、构造柱等顺序拆除，严禁采用直接破除下部结构造成整体坍塌的拆除方式。
6.3.4 拆除现场区域设置应符合GB 50720规定，拆除现场必须有明确的拆除垃圾和生活垃圾分类存放区域，并应独立布置。
6.3.5 拆除机具作业应符合下列基本规定，宜优先使用节能环保的技术，采纳：
a）拆除机具应为低能耗、低排放、低噪音的节能环保型；
b）拆除机具严禁超载、超速、超分贝、超排放、带故障作业或任意扩大适用范围；
c）雾炮车、洒水车等降尘机具要做到配套，务必随拆除作业同步启动，且喷洒范围要完全覆盖拆除作业面；降尘机具加水或故障时，要停止作业。
d）拆除机具必须在安全距离范围内作业和停放，且作业和停放区域的场地必须稳固并保证足够的承载力。
6.3.6  绿色拆除作业环境保护应符合下列规定：
a）拆除现场的扬尘和噪声监测设施超标报警时必须停止拆除作业；
b）扬尘排放应符合GB 16297的规定，扬尘防控应符合《河北省扬尘污染防治办法》规定；
c）噪声排放应符合GB12523 的规定，并应采取先进的降低噪声措施；
d）拆除现场用水应采用节水机具和节水器具，注重水的污染处理和循环利用；
e）拆除作业完成后应及时清理现场，临时占用的场地应及时腾退并恢复原貌。
6.4 垃圾处理与处置
6.4.1 金属类拆除垃圾应优先通过市场渠道进行资源化处理。
6.4.2 建筑拆除垃圾须根据后期工程建设情况进行消纳或送至再生建材厂进行处理，严禁未经处理直接填埋、直接使用或私自运出雄安新区。
6.4.3   建筑拆除垃圾分类
a）建筑拆除垃圾包括各类建筑物、构筑物等拆除过程中产生的弃料，按材料的化学成分可分为金属类拆除垃圾、无机非金属类拆除垃圾和混合类拆除垃圾三类。
b）金属类拆除垃圾包括黑色金属和有色金属废弃物质，如废弃钢筋、金属管、铁丝、铝合金门窗等。
c）无机非金属类拆除垃圾包括天然石材、烧土制品、砂石及硅酸盐制品的固体废弃物质，如混凝土、砖瓦、砂浆、渣土、PVC、纸箱、泡沫等，还包括拆除过程中产生的工程泥浆。
d）混合类拆除垃圾指除金属类拆除垃圾、无机非金属类拆除垃圾以外的固体废弃物，如木材、塑料、轻质金属夹芯板、石膏板等。
6.4.5  垃圾分类清运应按照垃圾清运方案实施，应按照建筑拆除垃圾分类进行清运，并分类统计建筑垃圾的数量、种类及处置方式，加强垃圾资源化利用监控。
[bookmark: _Toc135215047]7 收集运输与管控
7.1 一般规定
7.1.1 建筑垃圾运输应遵循雄安新区工程项目运输和当地交通管理等规定。
7.1.2 建筑垃圾运输必须实施分类运输管理制，必须交由具备运输资质的单位进行专业化密闭式运输。
7.1.3 建筑垃圾运输全过程应符合相关规定。
7.2 转运调配规模
7.2.1 建筑垃圾收集运输、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、工业垃圾和危险废物等。
7.2.2 建筑垃圾转运规模应根据工程服务区域的建筑垃圾现状产生量及预测产生量，结合服务区域经济性、技术可行性和可靠性等因素确定，且应符合雄安新区环境保护规划。
7.2.3 拆除垃圾产生量可按下式计算（符合CJJ/T  134 – 2019规定）：
                                  （1）
式中：——雄安新区（片区）拆除垃圾产生量（t/a）；
——雄安新区（片区）拆除面积（104m4/a）；
——单位面积拆除垃圾产生量基数（t/104m2），无统计数据时，可参考取值8000 t/104m2~13000 t/104m2；有统计数据时，根据实际产生量计算。
[bookmark: _Toc135215048]8 建筑垃圾综合利用
8.1 一般规定
8.1.1 建筑垃圾应按成分进行资源化利用，鼓励具有建筑垃圾资源化利用能力的企业优先参与雄安新区的拆除和建设工程。
[bookmark: _Hlk52045295]8.1.2 建筑垃圾再生资源化种类应符合市场需求，新型再生产品在满足各项指标要求的前提下，应优先在雄安新区使用。
8.1.3 用于再生骨料混凝土和砂浆的再生骨料的型式检验及出厂检验应按GB/T 25176和GB/T 25177的规定执行。
[bookmark: _Hlk52045568]8.1.4 再生混凝土和砂浆用再生骨料、技术要求、配比设计、制备与验收等应符合JGJ/T 240的规定。
8.1.5 建筑垃圾处理的环境保护措施应符合CJJ/T 134和JC/T 2546等规定。
[bookmark: _Hlk52046436]8.1.6 再生骨料和再生产品经试配和检验质量应符合相关规定，方可使用，国家、行业或其它地方标准排放限值要求严于本文件的，执行相应标准限值要求。
8.2 建筑拆除垃圾资源化利用
8.2.1 收集建筑拆除垃圾并根据建筑拆除垃圾特点，采用相应的工艺去除建筑拆除垃圾中亲附物及杂质，为建筑拆除垃圾分类筛选做准备。
8.2.2 分类筛选顺序
a）将建筑拆除垃圾中的金属类拆除垃圾筛捡出来，主要包括废弃钢筋、金属管、铁丝、铝合金门窗等，
通过细化分类压缩成块进行金属回收。
b）在完成金属类拆除垃圾筛检之后，利用筛分平台将PVC、木头、纸箱、泡沫等筛分出来，其中纸箱、泡沫等可以打包出售，PVC和木头类的可以再生利用；
c）剩余的建筑拆除垃圾通过筛分机械可以分成大块混凝土、砖瓦及渣土。
8.2.3 建筑拆除垃圾资源化利用
a）筛捡出的废弃钢筋、金属管、铁丝、铝合金门窗等，通过细化分类压缩成块进行金属回收。
b）筛分出的纸箱、泡沫等可以打包出售，PVC和木头类的可以再生利用；
c）建筑拆除垃圾中剩余的大块混凝土、砖瓦及渣土经过破碎筛分再次利用。将大块混凝土可以制备成的再生骨料或制成再生砌块和再生砖，再生处理工艺应符合CJJ/T 134-2019的规定；将废砖瓦经超细粉磨变成“再生水泥”（即硅铝基胶凝材料）；经过无害化处理后，工程渣土可作为后期建筑的填方土料使用，但需进行工程应用合理性论证。
8.2.4 再生砌块和再生砖所用再生骨料应符合GB/T 25177和GB/T 25176规定，新型再生材料所使用再生骨料应参照权威机构实验数据确定相关参数，并宜在试验点试用后推广；再生骨料不得用于配制预应力混凝土。
8.2.5 再生砌块可应用于建筑工程建筑围墙、非承重墙体、基础砖胎模，也可用于市政工程基础砖胎模、护坡、景观围护等以及其他适宜使用的工程。
8.2.6 再生砖可应用于小区道路、人行道、自行车道、景观道路（绿道）、停车场、广场等市政工程路面，以及其他适宜使用的工程。
8.2.7  再生砂浆所用再生骨料应符合GB/T 25176规定，再生细骨料可配制砌筑砂浆、地面砂浆和抹灰砂浆，其中砌筑砂浆应符合GB 50003的有关规定，地面砂浆宜用于基层和底基层，不宜用于面层，抹灰砂浆应符合JGJ/T 220的规定。
[bookmark: _Toc126226580][bookmark: _Toc135215049]9 绿色拆除项目验收
9.1 绿色拆除项目验收应符合验收管理规定。
9.2 后评价宜包括绿色拆除工程完成后的环境效益、经济效益、社会效益等，依托于大数据统计分析，数据来源于政府各部门及企业的统计数据、区域常住人口的调研数据等，具体评价方式宜由多部门协调统一形成的相关文件，并按规定执行。











[bookmark: _Toc135215050][bookmark: _Toc50061694][bookmark: _Toc46705656][bookmark: _Toc13955]本文件用词说明
1 为了便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
2 条文中指明按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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[bookmark: _Toc135215051]附录A   绿色拆除实施方案内容
A.1  目标要求应包括项目拆除目标及必要性，应明确拆除建（构）筑物类型和工作内容。
A.2 工程概况应包括工程概述、工程拆除范围结构形式、周边交通情况、施工重难点及应对措施、施工总平面布置及警戒区域、方案要求及施工技术保证等。
A.3 编制说明应包括编制依据（拆除相关依据和规范性文件、工程量清单计价规范、土地一级开发工作计划、权属资料和其他相关资料）、编制目的及编制原则。
A.4 工程拆除总体施工计划应包括施工进度计划、材料计划、劳动力投入计划、机械设备投入计划和拆除工程量及措施。
A.5 拆除施工方法应包括拆除方法概述和具体施工工艺（应优先采用符合绿色拆除理念的新技术、新工艺、新设备和新材料）。
A.6 风险分析应包括风险因素及评价、风险防控措施等。
A.7 安全保证措施应包括安全管理目标、安全组织机构及岗位安全职责、安全管控实施细则、重点环节监控和保障措施、施工文明保障措施、环境保护管理体系与措施、消防措施、节能措施及不利季节施工保护措施。
A.8 施工人员配置应包括项目组织机构、总体部署、各岗位职责分工等。
A.9 验收方案应包括验收要求、验收时间安排、验收材料、移交方案和相关承诺文件等。
A.10  应急处理措施应包括应急救援小组的成立及工作职责、应急救援程序、应急演练、应急救援物资、潜在危险源的应急准备和响应、工程设备安全技术要求及应急救援路线。
A.11 计算书及相关图纸应包括针对拆除工程重点部位完成的全部计算书及相关图纸。
A.12  组织实施应符合下列规定：
a）组织实施应包括职责分工、拆除计划、工程措施等；
b）职责分工应根据拆除内容和拆除工作要求而制定，应明确分部或分项职责分工、部门设置、责任人等；
c）工作计划应按前期准备阶段、方案实施阶段、成果验收阶段进行编制，应明确拆除各分项、各阶段的工作内容、进度安排和相关责任单位；
d）工程措施应包括拆除工艺、工程技术措施、质量控制办法、临时设施拆除或再利用方案（如需要）、安全措施、环境保护措施、应急响应措施和相关其他工作等，应符合JGJ147 的规定。
A.13 在专项拆除实施方案中应针对工业厂区、化工园区等存在的污染源（但不限于）进行识别，针对识别出的风险源成立专家组进行专业论证，并提出有效的处置措施。
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